JM*2FEUER
GARTENFACKELN Metallmanufaktur

MATERIAL

Die Gartenfackeln werden aus massiven Schwarzstahl gefertigt. Bitte beachten Sie, dass bereits bei der Lieferung
materialbedingt Patina und Rost enthalten sein kdnnen, die im Laufe der Zeit mehr werden. An den Innenflachen
der Fackeln haften verarbeitungsbedingte Brennriickstande fest.

Das Besondere: unsere Gartenfackeln brennen mit Toilettenpapier.

VARIANTE 1 VARIANTE 2
Toilettenpapier mit Rapsal Toilettenpapierrollen mit Kerzenwachs
am Rapsol in ein Behdltnis fiillen und Gesammelte Kerzenreste in einem alten Kochtopf
die Toilettenpapierrolle rein legen. erhitzen. Sobald das Wachs fliissig ist, die Rolle
, Die Toilettenpapierrolle saugt sich rein legen. Die vollgesogene Rolle mit der Grill-
[} in ca. 5 bis 10 Minuten voll. Eine zange entnehmen und abkiihlen lassen.

Rolle bendtigt ungefdhr einen 3/4
Liter OL. Die vollgesogene Rolle mit
Y einer Grillzange in die Fackel legen.

Keine Lust die Toilettenpapier-
rollen selber vorzubereiten? Be-
stellen Sie Ihre fertigen Kerzen-
wachsrollen direkt in unserem
Online-Shop.

BRENNDAUER VERLANGERN

Je nach Windverhiltnissen brennt eine Rolle 1 bis 2 Stunden. Geben Sie Kerzenreste und/ oder Ol in die brennende
Fackel um die Brenndauer zu verldangern. Wir empfehlen 3- oder 4-lagiges Toilettenpapier. Das grof3e Volumen und
die damit verbundene Saugfahigkeit bewirken eine lange Brenndauer.

ZUNDQUELLE (alle Varianten)
Ein Stiick handelsiiblichen Kohlenanziinder auf die vorbereitete Rolle legen und anziinden. Das Feuer iibertragt
sich in ca. 5 Minuten auf die komplette Rolle.

Brennende Fackel (heiRes Ol) NICHT mit Wasser loschen!

Werkstatt Gildenhaller Allee 93, 16816 Neuruppin | Telefon 0174 3888184 | Mail info@jm-feuer-shop.de
www.jm-feuer-shop.de




